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       SM Seminatrice - Precision drill for vegetables SM

UAｂ＠Eｫｯｴ･｣hｮｯｬｯｧｩｪｯｳ＠
ｖ･ｲｳｬų＠ｧＮ＠ＹＬ＠ｍｯｫｯｬų＠ｫＮ
ｌｔＭＶＸＴＶＱ＠ｍ｡ｲｩｪ｡ｭｰｯｬėｳ＠ｳ｡ｶＮ
ｍｯ｢Ｎ＠ｴ･ｬＮ＠ｎｲＮＺ＠ＫＳＷＰ＠ＶＸＷ＠ＹＶＱＵＰ
ｩｮｦｯ｀･ｫｯｴ･｣ｨＮｬｴ＠Ｌ＠ｷｷｷＮ･ｫｯｴ･｣ｨＮｬｴ



SM Seminatrice Bassi è una seminatrice componibile creata per soddisfare tutte le esigenze degli orticoltori: è infatti 
possibile applicare uno o più elementi dietro al proprio motocoltivatore o alla propria motozappa per seminare cereali, legumi, 
ortaggi, erbe officinali e aromatiche, sia a seme nudo che pillolato. 
È una macchina di precisione, poiché il distributore seme è costituito da un disco alveolato in alluminio che garantisce la 
caduta di un singolo seme per volta. Tale disco è preparato in base alle distanze di semina richieste dall’agricoltore. 
È anche possibile avere la seminatrice con un assolcatore doppio largo cm 7 per semine particolari (carota, ravanello, rucola, 
valeriana). 
La seminatrice è interamente costruita in acciaio, alluminio e Pvc ad alta resistenza per garantire all’agricoltore qualità di 
semina e durata nel tempo. 
Dati tecnici 
Lunghezza: cm 50 
Larghezza: cm 14 
Peso: kg 8 
Distanza minima tra le fila: cm 15!

SM Bassi is a modular drill designed to meet all the needs of horticulturists: it is in fact possible to apply one or more 
elements behind your own rotary cultivator or behind your motor hoe to sow all kinds of cereals, legumes, vegetables, 
medicinal and aromatic herbs, both naked and pelleted seed. 
It is a precision machine, as the seed distributor is made from an alveolate aluminium disk that ensures the fall of one seed at 
a time. The disc is prepared according to sowing distances required by the farmer. 
It's also possible to have our machine with a double furrower cm 7 wide for particular sowing (carrot, lettuce, radish, rocket). 
SM Bassi is entirely built with aluminium, steel and plastic material of high resistance to ensure you long life and a constant 
quality of sowing in time. 
Technical Data 
Length: cm 50 
Width: cm 14 
Weight: kg 8 
Minimum distance between the sowing rows: cm 15!

SM Semoir Bassi est une machine modulaire créé pour répondre à tous les besoins des horticulteurs. 
En fait, vous pouvez appliquer un ou plusieurs éléments derrière votre barre ou votre cultivateur et vous pouvez semer les 
céréales, les légumineuses, les légumes, les herbes médicinales et aromatiques, à la fois graine nue ou culotté. 
C’est une machine de précision en tant que le distributeur de la semence est constituée d'un disque en aluminium qui permet 
la chute d'une graine unique à la fois. Ce disque est préparé selon les distances requises par l’agriculteur. 
C’est également possible d'obtenir le semoir avec un ouvre- sillon double de 7 cm de large pour les plantations spéciales 
(carotte, radis, roquette, valériane). 
Nous avons réalisé notre semoir avec du matériel de qualité (aluminium, acier et matière plastique de haute résistance) pour 
assurer une longue vie et une qualité constante de semer dans le temps. 
Caractéristiques techniques 
Longueur: 50 cm 
Largeur: 14 cm 
Poids: 8 kg 
La distance minimale entre les rangs: 15 cm!

ｔｩｫｳｬ｡ｵｳ＠ｳėｪｩｭｯ＠ｳėｪ｡ｭｯｪｩ＠ｓｍ＠Ｈｂ｡ｳｳｩＩ＠ｹｲ｡＠ｭｯ､ｵｬｩｮė＠ｳėｪ｡ｭｯｪｩ＠ｳｵｫｵｲｴ｡＠ｳｩ･ｫｩ｡ｮｴ＠ｰ｡ｴ･ｮｫｩｮｴｩ＠ｶｩｳｵｳ＠､｡ｲﾞｯｶｩų＠｡ｵｧｩｮｴｯｪų＠ｰｯｲ･ｩｫｩｵｳＺ＠ｊūｳ＠ｧ｡ｬėｳｩｴ･＠ｳｵｭｯｮＭ
ｴｵｯｴｩ＠ｶｩ･ｮą＠｡ｲ＠､｡ｵｧｩ｡ｵ＠･ｬ･ｭ･ｮｴų＠｡ｮｴ＠ｲｯｴｯｲｩｮｩｯ＠ｫｵｬｴｩｶ｡ｴｯｲｩ｡ｵｳ＠Ｈｭｯｴｯ＠｢ｬｯｫｯＩ＠｡ｲ｢｡＠｡ｮｴ＠ｶ｡ｲｩｫｬｩｮｩｯ＠ｫｵｬｴｩｶ｡ｴｯｲｩｵｳ＠Ｈ､ｶｩｲ｡čｩｯ＠ｴｲ｡ｫｴｯｲｩ｡ｵｳＩ＠ｳėｪｩｭｵｩ＠ｶｩｳų＠
ｧｲū､ｩｮｩų＠ｩｲ＠｡ｮｫﾚｴｩｮｩų＠｡ｵｧ｡ｬųＬ＠､｡ｲﾞｯｶｩųＬ＠ｶ｡ｩｳｴｩｮｩų＠ｩｲ＠｡ｲｯｭ｡ｴｩｮｩų＠ﾞｯｬ･ｬｩųＬ＠ｰ｡ｰｲ｡ｳｴų＠ｩｲ＠ｧｲ｡ｮｵｬｩｵｯｴų＠ｳėｫｬųＮ
ｔ｡ｩ＠ｴｩｫｳｬ｡ｵｳ＠ｩﾚｳėｪｩｭｯ＠Ｈｰｲ･｣ｩｺｩｮėＩ＠ｳėｪ｡ｭｯｪｩＬ＠ｫｵｲｩｯｳ＠ｳėｫｬų＠ｳｫｩｲｳｴｹｴｵｶ｡ｳ＠ｰ｡ｧ｡ｭｩｮｴ｡ｳ＠ｩﾚ＠｡ｬｩｵｭｩｮｩｯ＠､ｩｳｫｯ＠ｳｵ＠､ｵｯ｢ｵｴėｭｩｳＮ＠ｊｩｳ＠ｧ｡ｲ｡ｮｴｵｯｪ｡＠ｴｩｫ＠ｶｩ･ｮｯｳ＠ｳėｫＭ
ｬｯｳ＠įｫｲｩｴｩｭą＠ｶｩ･ｮｵ＠ｭ･ｴｵＮ＠ｄｩｳｫ｡ｳ＠ｹｲ｡＠ｰ｡ｧ｡ｭｩｮｴ｡ｳ＠ｰ｡ｧ｡ｬ＠ｳėｪｩｭｯ＠｡ｴｳｴｵｭą＠ｲ･ｩｫ｡ｬｩｮｧą＠ūｫｩｮｩｮｫｵｩＮ
ｔ｡ｩｰ＠ｰ｡ｴ＠ｧ｡ｬｩｴ･＠ｵﾞｳｩｳ｡ｫｹｴｩ＠ｳėｪ｡ｭąｪą＠ｳｵ＠､ｶｩ･ｭ＠･ｩｬėｭｩｳ＠Ｗ＠｣ｭ＠ｰｬｯčｩｯ＠ｹｰ｡č＠ｮ｡ｵ､ｩｮｧą＠ｳėｪ｡ｮｴ＠Ｈｭｯｲｫ｡ｳＬ＠ｳ｡ｬｯｴ｡ｳＬ＠ｲｩ､ｩｫėｬｩｵｳ＠ｩｲ＠ｫｩｴ｡ｳ＠､｡ｲﾞｯｶ･ｳＩＮ
ｔｩｫｳｬ｡ｵｳ＠ｳėｪｩｭｯ＠ｳėｪ｡ｭｯｪｩ＠ｓｍ＠Ｈｂ｡ｳｳｩＩ＠ｰ｡ｧ｡ｭｩｮｴ｡＠ｩﾚ＠｡ｬｩｵｭｩｮｩｯＬ＠ｰｬｩ･ｮｯ＠ｩｲ＠ｰｬ｡ｳｴｩｫｯ＠｡ｵｫﾚｴｯ＠｡ｴｳｰ｡ｲｵｭｯＬ＠ｵﾞｴｩｫｲｩｮｴｩ＠ｊｵｭｳ＠ｩｬｧą＠ｴ｡ｲｮ｡ｶｩｭｯ＠ｬ｡ｩｫą＠ｩｲ＠ｮｵｯｬ｡ｴＭ
ｩｮę＠ｫｯｫｹ｢ę＠ｳėｪｯｳ＠ｭ･ｴｵＮ
ｓｰ･｣ｩｦｩｫ｡｣ｩｪ｡Ｚ
ｉｬｧｩｳＺ＠ＵＰ＠｣ｭ
ｐｬｯｴｩｳＺ＠ＱＴ＠｣ｭ
ｓｶｯｲｩｳＺ＠Ｘ＠ｫｧ
ｍｩｮｩｭ｡ｬｵｳ＠｡ｴｳｴｵｭ｡ｳ＠ｴ｡ｲｰ＠ｳėｪ｡ｭų＠ｶ｡ｧųＺ＠ＱＵ＠｣ｭ

SM Sämaschine Bassi ist eine Anbausämaschine, die die Forderungen jedis Bauern erfüllen kann: tatsächlich es ist möglich 
ein oder mehrere Bestandteile hinter der Motorhacke anzuwenden, um Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Heilpflanzen zu 
säen, sowohl nackte Saat als auch pellierte. 
Es ist eine Machine höher Präzision. Ihr Samenverteiler besteht aus einer alveolären Scheibe, die das Fallen der Saaten der 
Reihe nach ermöglicht. Diese Scheibe wird jedesmal dem von dem Bauer gefordeten Saatabstand augepasst. 
Auf Anfrage es ist auch möglich die Maschine mit einem 7 cm-breit doppelten Pflugmesser zu herstellen, damit die Maschine 
für besondere Saaten (Katzenkraut, Mohre, Radieschen, Rauke) geeignet wird. 
SM Sämaschine Bassi ist aus Stahl, Aluminium und PVC gebaut, um Qualität und Dauer zu garantieren. 
Technische Daten 
Lange: cm 50 
Breite: cm 14 
Gewicht: kg 8 
Mindestabstand zwischen Reihen: cm 15!


