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Docma Srl, produce a Verona macchine agroforestali: spaccalegna,
tagliatronchi e verricelli forestali portatili.
Ogni macchina segue un iter produttivo che termina con la sua messa
in funzione: questo test permette di raggiungere un'altissima affidabi-
lita, conferendo al prodotto una gualita di prim’ordine. | modelli sono
realizzati interamente con componentistica italiana.

Lo spaccalegna Docma-Forest, pud essere realizzato in base alle diverse
esigenze dell'utilizzatore: a motore elettrico, con pompa doppia, per moto-
coltivatore, per trattore, con motore a scoppio, con motore elettrico e col-
legamento per trattore, con i tubi per collegamento all'impianto idraulico.

Docma Srl of Verona pro-
duces agroforestry machi-
nery: log splitters, trunk
cutters and portable forest
winches.

At the end of the production
process, each machine is
functionally tested: this test
allows us to achieve very
high reliability rates and
guarantees a top-quality
product. All models are en-
tirely constructed from Ita-
lian components.

The Docma-Forest log
splitter can be constructed
to meet the user's specific
needs: electric motor, with
double pump, for powered
cultivator, for tractor, with
internal combustion mo-
tor, with electric motor and
tractor connection and with
hoses for connection to the
hydraulic system.

Docma Sri stellt in Verona
forstwirtschaftliche Maschi-
nen her: Holzspafter, Wip-
pkreissdgen und tragbare
Forstseilwinden.

Jedes Gerdt wird am Ende
seines  Produktionszyklus
einemn Testlauf unterzogen.
Digser Test erlaubt, hdchste
Zuverldssigkeit zu erreichen
und damit eine erstrangige
Qualitat des Gerétes sicher-
zustellen.

Alle Modelle werden aus-
schiieBlich mit italienischen
Komponenten gebaut. Der
Holzspalter ~Docma-Forest
kann den unterschiedlichen
Anforderungen des Benut-
zers entsprechend hergestellt
werden: mit Elektromotor, mit
Doppelpumpe, fir Grubber,
fiir Traktor, mit Diesel- oder
Benzinmotor, mit Elektromo-
tor und Traktorverbindung,
mit. Verbindungsrohren zur
Hydraulikaniage.

Docma Sri produit a Vérone
des machines pour l'agro-
foresterie: fendeuses, scies
circulaire et treuils forestiers
portables.

Chaque machine est produ-
fte selon un processus qui
se conclut avec sa mise en
marche: ce test final permet
de garantir une trés haute
fiabilité des produits et leur
confére un niveau qualitatif
de fout premier ordre. Les
modéles sont réalisés inté-
gralement avec des piéces
produites en ftalie.

La fendeuse Docma-Forest
peut étre réalisée selon les
exigences de [lutilisateur:
avec moteur électrique,
avec double pompe, pour
motoculteur, pour tracteur,
avec moteur a explosion,
avec moteur électrique et
attelage pour tracteur, avec
des tuyaux de raccordement
a llinstallation hydraulique.

Legenda, Caption, Bildunterschrift, Légende

220/380 V+PTO
3P

220/380 V: Motore elettrico, Elettric motor, Elektromotor, Moteur électrique
RAPID (DP): Doppia pompa, Double pump, Doppelpumpe, Double pompe
PTOF: Femmina, Female, Weiblich, Femmele
PTO: Maschio, Male, Mannlich, Méle
BENZ: Motore a scoppio, Engine, Benzinmotor, Moteur
220/380 V+PTO: Motore elettrico + Maschio, Elettric motor + Male,
Elektromotor + Ménnlich, Moteur électrigue + Méle
3P: 3 punti, 3 points, 3 punkte, 3 points
ST: Collegamento con tubi, Connection to hydraulic plant, Anschluss an die
Hydraulikanlage, Raccordement installation hydrauligue




JForest SF 60

SF60 220 La linea di spaccalegna SF60 €& la base di qualita con cui la famiglia con
esigenze non professionali pud spaccare ogni anno la legna necessaria al

suo fabbisogno.

. The SFE0 log splitter line is a basic, high-quality machine for non-professional use that a
family can use each year to split the wood it needs.

. Die Modellreihe der Holzspalter SF60 stellt die Basis, die es Familien ohne professionellen
Bedarf erlaubt, die bendtigte Jahresmenge an Holz zu spalten.

. La ligne de fendeuses SFE0 garantit un bon niveau de qualité pour les familles sans exigen-
ces professionnelles et permet de couper chaque année le bois nécessaire a leurs besoins.

La linea di spaccalegna SF80 con piano di appoggio fisso, viene realizzata
in tutte le versioni, essa rappresenta la scelta migliore per coloro che vo-
gliono quel qualcosa in piu.

. The SF80 log spiitter has a fixed support surface and is produced in all versions; it is the
best choice for those who want something more.

. Die Modelireihe der Holzspalter SF80 mit feststehender Auflagefidche wird in alfen Varian-
ten hergestellt. Sie ist die beste Wahl fir die, die etwas mehr wollen.

. La ligne de fendeuses SF80 avec table fixe est réalisée dans toutes les versions et repré-
sente le choix idéal pour ceux qui en veulent un peu plus.

Forest

SF60 380

q3

Corsa cilindro/Cylinder capacity Altezza taglio/Cut capacity

540 mm

Versione Dati tecnici Tonnellate (t) Massa (cm) Peso (kg)
Version Technical data Tons (t) Size (em) Weight (kg)
SF60 220 HP 3 (2,2 kW) 220 6 52x88x110 92

SF60 380 HP 3 (2,2 kW) 380 6 52x88x110 9%

SF80 RAPID 220

Corsa cilindro/ Cylinder capacity

Versione Dati tecnici Tonnellate (t)
Version Technical data Tons (t)

SF80 220 HP 3 (2,2 KW) 220 7

SF80 380 HP 3 (2,2 KW) 380 7
910005 SF80 380/4 HP 4 (3 kW) 380 8
910006 SF80 RAPID 220 HP 3 (2,2 KW) 220 DP 8
910007 SF80 RAPID 380 HP 3 (2,2 KW) 380 DP 8
910008 SF80 RAPID 380/4 HP 4 (3 kW) 380 DP 8
910009 SF80 PTOF PTOF 8
910010 SF80 PTO PTO-3P 8
910011 SF80 220+PTO HP 3 (2,2 kW) 220+PTO-3P 7-8
910012 SF80 380+PTO HP 3 (2,2 kW) 380+PTO-3P 7-8
910013 SF80 380/4+PTO HP 4 (3 kW) 380+PTO-3P 8
910014 SF80 RAPID 220+PTO HP 3 (2.2 kW) 220 DP+PTO-3P 8
910015 SF80 RAPID 380+PTO HP 3 (2.2 kW) 380 DP+PTO-3P 8
910016 SF80 RAPID 380/4+PTO HP 4 (3 kW) 380 DP+PTO-3P 8
910017 SFB80 BENZ BENZ HP 5,5 (cc 165) 7
910018 SF80 RAPID BENZ BENZ HP 5,5 (cc 165) DP 8
910018 SF80 BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) Subaru 7
910020 SF80 RAPID BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) DP Subary 8

Massa (cm)
Size (cm)
62x90x110
62x90x110
62x90x110
62x90x110
62x80x110
62x90x110
62x90x110
68x100x110
68x100x110
68x100x110
68x100x110
68x100x110
68x100x110
68x100x110
65x100x110
65x100x110
65x100x110
65x100x110

“
H
S
LS

Altezza taglio/Cut capacity

Peso (kg)
Weight (kg)
112
112
112
112
112
112
110
113
123
123
123
123
123
123
125

125
125

SF80 220

q3



IForest CF 81

Made in Italy

SF81 RAPID 220

La linea di spaccalegna SF81 con piano di appoggio variabile, viene rea-
lizzata in tutte le versioni, con essa, I'operatore pud spaccare legna fino al
metro d'altezza.

. The SF81 log splitter, with variable support surface, is produced in all versions. it allows
an operator to split wood up to 1 metre high.

. Die Modellreihe der Holzspalter SF81 mit hdhenverstellibarer Auflagefidche wird in allen Va-
rianten hergestelit. Damit kann Holz von einer Héhe bis zu einem Meter gespalten werden.

. La ligne de fendeuses SF8T avec table a hauteur variable est réalisée dans toutes les ver-

sions et permet a l'opérateur de couper des buches jusqu’a un métre de hauteur.

SF81 RAPID BENZ SUB SF81 PTOF SF81 PTO

SF81 220
SFa81 380
SF81 380/4
SFB81 RAPID 220
SFB81 RAPID 380
SFB1 RAPID 380/4
SFB1PTOF
SF81 PTO
SF81 220+PTO
SF81 380+PTO
SF81 380/4+PTO
SF81 RAPID 220+PTO
SF81 RAPID 380+PTO
SF81 RAPID 380/4+FTO
SF81 BENZ
SF81 RAPID BENZ
SF81 BENZ SUB
SF81 RAPID BENZ SUB

Altezza taglio/Cut capacity

La linea di spaccalegna SF100 con piano di appoggio variabile in 4 posi-
zioni, prodotto in tutte le versioni, rappresenta la scelta professionale degli
spaccalegna verticali in trazione. Spacca fino al metro d'altezza.

SF100 PTO

The SF100 log splitter has a variable support surface with 4 positions. It is produced in
all versions and is the professional choice for a vertical traction log splitter. It splits up to
a height of 1 meter.

Die in allen Varianten hergestelite Modellreife der Holzspalter SF100 mit vierfach héhen-
verstelibarer Auflagefidche ist die professionelle Wah! unter den vertikalen Traktionsholz-
spaltern. Spafthdhe bis zu einem Meter.

La ligne de fendeuses SF100 avec table a hauteur variable sur 4 positions, produite dans
toutes les versions, représente le choix professionnel idéal dans la gamme des fendeuses

verticales en traction. Elles peuvent couper des buches jusgqu’a un métre de hauteur.

SF100 RAPID BENZ SUB SF100 RAPID 220+PTO

Dati tecnici Tonnellate (t) Massa (cm) Peso (kg)

Technical data Tons () Size (em) Weight (kg)
HP 3 (2,2 kW) 220 7 52%90x110 107
HP 3 (2,2 kW) 380 7 52x90x110 107
HP 4 (3 kW) 380 8 52x90x110 107
HP 3 (2.2 kW) 220 DP 8 52x80x110 107
HP 3 (2,2 kw) 380 DP 8 52x90x110 107
HP 4 (3 kW) 380 DP 8 52x90x110 107
PTOF 8 52x90x110 105
PTO-3P 8 85x100x110 108
HP 3 (2,2 kW) 220+PTO-3P 7-8 85x100x110 118
HP 3 (2,2 kW) 380+PTO-3P 7-8 65x100x110 118
HP 4 (3 kW) 380+PTO-3P 8 65x100x110 118
HP 3 (2,2 kW) 220 DP+PTO-3P 8 65x100x110 118
HP 3 (2,2 kW) 380 DP+PTO-3P 8 65x100x110 118
HP 4 (3 kW) 380 DP+PTO-3P 8 B85x100x110 118
BENZ HP 5,5 (cc 165) 7 55%x100x110 120
BENZ HP 5,5 (cc 165) DP 8 55x100x110 120
BENZ HP 6 (cc 169) Subaru 7 55x100x110 120
BENZ HP 6 (cc 169) DP Subaru 8 55x100x110 120

Codice Versione Dati tecnici Tonnellate (t)
Code Version Technical data Tons (t)

920001 SF100 220 HP & (2,2 kW) 220 9
920002 SF100 380 HP 3 (2,2 kW) 380 9
920003 SF100 380/4 HP 4 (3 kW) 380 10
920004 SF100 RAPID 220 HP 3 (2,2 kW) 220 DP 10
920005 SF100 RAPID 380 HP 3 (2,2 kW) 380 DP 10
920006 SF100 RAPID 380/4 HP 4 (3 kW) 380 DP 10
920007 SF100 PTOF PTOF 10
920008 SF100 PTO PTO-3P 10
920009 SF100 220+PTO HP 3 (2,2 kW) 220+PTO-3P 9-10
920010 SF100 380+PTO HP 3 (2,2 kW) 380+PTO-3P 9-10
920011 SF100 380/4+PTO HP 4 (3 kW) 380+PTO-3P 10
920012 SF100 RAPID 220+PTO HP 3 (2,2 kW) 220 DP+PTO-3P 10
920013 SF100 RAPID 380+PTO HP 3 (2,2 kW) 380 DP+PTO-3P 10
920014 SF100 RAPID 380/4+PTO HP 4 (3 kW) 380 DP+PTO-3P 10
920015 SF100 BENZ BENZ HP 5,5 (cc 165) 9
920016 SF100 RAPID BENZ BENZ HP 5,5 (cc 165) DP 10
920017 SF100 BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) Subaru 9
920018 SF100 RAPID BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) DP Subaru 10

Massa (cm)
Size fem)

62x90x140
62x90x140
62x90x140
62x90x140
62x90x140
62x90x140
62x90x140
62x90x140
68x100x140
68x100x140
68x100x140
68x100x140
68x100x140
68x100x140
65x100x140
65x100x140
65x100x140
65x100x140

Peso (kg)
Weight (kg)

162
162
162
162
162
162
160
163
173
173
173
173
173
173
175
175
175
175
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SF105 DUO 220 Lo spaccalegna SF105 DUO & una macchina versatile e comoda per il suo La linea di spaccalegna SF110 con piano di appoggic variabile, prodotto N SF110 RAPID 220+PTO

C€

Codice
Coda

950001
850002
950003

Corsa cilindro/Cylinder capacity

duplice utilizzo: lavora in orizzontale e in verticale e ha altre 2 posizioni
intermedie. La piastra di appoggio del tronco e il cuneo sono intercambiabili
in base alla posizione di lavoro. Le prestazioni sono professionali.

Thanks to its double use, the SF105 DUO log splitter is a versatile and functional machine: it
splits in both horizontal and vertical position and id has two more intermediate positions. The
log support surface and the wedge are interchangeable, depending on working position.
Machine performances are professional.

Der Holsspalter SF 105 DUO ist ein vielseitiges und praktisches Gerat mit zwei
Nutzungsmoglichkeiten: Hornzontaler und vertikaler Einsatz mit  zwei  weiteren
Zwischeneinstellungen. Die Auflagefliche fir die Stimme und der Keil sind je nach
Arbeitseinstellung  austauschbar, Die Leistungen entsprechen den Anforderungen wvon
professionellem Einsatz,

Grace a son double usage, la fendeuse SF1050U0 est une machine versatile et fonctionnelle,
qui travaille en position horizontale et verticale, avec en plus deux positions intermédiaires.
La plague d'appui du tronc et le coin sont interchangeables, selon la position de travail. Les
performances de cette machine sont professionnelles.

SF105 DUO 220

Altezza taglio/Cut capacity

Tonnellate (t) Massa (cm) Paso (kg)

mm Tm data Tons (Y Size fcm) Wedight (kg
SF105 DUO 220 HP 3 (2,2 kW) 220 ] 50X78X165 145
SF105 DUO 380 HP 3 (2,2 kw) 380 9 50X78X165 145
SF105 DUO 380/4 HP 4 (3,0 kw) 380 10 50X78X165 145 cm 50 x 78 x122

in tutte le versioni, & la scelta della tradizione, nessuna manutenzicne per
uno strumento affidabilissimo e professionale.

. The SF110 log spiitter has a variable support surface. It is produced in all versions and

is the traditional choice. It is an extremely reliable and professional fool that requires no

maintenance.

. Die in aflen Varanten hergestelite Modelireihe der Holzspalter SF110 mit héhenverstel-

barer Auflagefidche ist die traditionelle Wahl. Ein duBerst zuverfissiges, professionelles

Gerdt, das keine Wartung braucht.

. La lgne de fendeuses SF110 avec table a hauteur variable, produite dans toutes les ver-

sions, est un choix plus fradifionnel, qui ne nécessite aucun antrefien particulier ef propo-

sa un outil extrémement fiable at professionnel,

SF110 PTO

SF110PTO F

SF110 RAPID 220

930037

930039
930040
930041
930042
930043

930045
8300485
930048

Versione
Version
SF110.220
SF110 380
SF110 380/4
SF110 RAPID 220
SF110 RAPID 380
SF110 RAPID 380v4
SFI1OPTOF
SF110 PTO
SF110 220+PTO
SF110 380+PTO
SF110 380/4+PTO
SF110 RAPID 220+PTO
SF110 RAPID 380+PTO
SF110 RAPID 380/4+PTO
SF110 RAPID BENZ SUB

Corsa cilindro/ Cylinder capacity

Dati tecnici
Technical data

HP 3 (2,2 KW 220
HP 3 (2,2 kw) 380
HP 4 (3 kW) 380
HP 3 2.2 kW) 220 DP
HP 3 (2,2 KW) 380 DP
HP 4 (3 kW) 380 DP
PTO F-3P
PTO-3P
HP 3 (2,2 KW) 220+PTO-3P
HP 3/(2.2 kW) 380+PTO-3P
HP 4 (3 KW) 3804+PTO-2P
HP 3 (2.2 kW) 220 DP+PTO-3P
HP 3 (3 kW) 380 DP+PTO-3P
HP 4 (3 kW) 380 DP+PTO-3P
BENZ HP 9 (cc 270) DP Subaru

Tons (i)

102x83x222
102x93x222
102x93x222
102x93x222
102x93x222
102x93x222
1022103222
TI0x 103222
110103222
T 103222
110103222
TOx103h222
110103222
0103222
110105222

216
216
216
218
216
216
218

Forest

C€
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Made in Italy

SF130 PTOF

La linea di spaccalegna SF130 ed SF170 con piano di appoggio smon-
tabile per lavorare a terra, € una scelta altamente professionale, la loro
potenza di spacco e la corsa del cilindro da 1 metro li rende la soluzione
migliore per coloro che vogliono il massimo dalla propria attrezzatura. La
loro struttura massiccia € una garanzia di qualita.

. The SF130 and SF170 log splitters have a removable support surface for working on the
ground. It is a highly professional choice. Their splitting power and 1-metre cylinder stroke
make them the best solution for those who want the maximum performance from their
tools. Their solid structure is a guarantee of quality.

. Die Modellreihen der Holzspalter SF130 und SF170 mit abnehmbarer Auflagefidche zur
Arbeit am Boden ist eine hochprofessionelle Wahl. lhre Spaltkraft und der Zylinderfauf von
einem Meter macht sie zur optimalen Ldsung fir alle, die ihren Gerdten Hichstes abver-
langen. Die massive Struktur ist eine Qualitdtsgarantie.

. La ligne de fendeuses SF130 et SF170, avec table démontable pour travailler au niveau
du sol, constitue un choix hautement professionnel: leur puissance de coupe et la course
du cylindre de 1 meétre en font la meilleure des solutions pour tous ceux gui exigent le

maximum de leur équipement. Leur structure massive est une garantie de gualite.

SF130 RAPID 220

Ruota maggiorata
in

gsed wheel

ad
Roue augmentée

Codice
Code

940001
940002
940003
940004
940005
940006
940007
940024

Corsa cilindro/Cylinder cap.

Versione
Version

SF130 RAPID 220
SF130 380
SF130 PTO F
SF130 PTO
SF130 RAPID 220+PTO
SF130 380+PTO
SF130 RAPID BENZ SUB
SF130 ST

e
Dati tecnici Tonnellate () ~ Massa (cm) Peso (kg) %
Technical data Tons (t) Size (em) Weight (kg) &

HP 3 (2,2 KW) 220 DP-3P 13 126x86x261 320 E .

HP 5,5 (4,1 kW) 380-3P 13 126x86x261 320 5 £

13 126x86x261 316 S 2

13 126x86x261 316 % 3
HP 3 (2,2 kW) 220 DP+PTO-3P 13 126x86x261 336 E
HP 5,5 (4,1 KW) 380+PTO-3P 13 126x86x261 336 :::
BENZ HP 9 (cc 270) DP Subaru-3P 13 126x86x261 341 g

Tubi idraulici/Hydraulic pipes -3P 13+ 126x86x261 292 B I

SF170 RAPID BENZ SUB

SF170 380+PTO

SF170 RAPID 220 HP 3 (2,2 kW) 220 DP-3P

HP 5,5 (4,1 kW) 380-3P

SF170 RAPID 220+PTO HP 3 (2,2 kW) 220 DP+PTO-3P
HP 5,5 (4,1 kW) 380+PTO-3P
BENZ HP 9 (cc 270) DP Subaru-3P

Tubi idraulici/Hydraulic pipes -3P

SF170 RAPID BENZ SUB

Tonnellate (t)
Tons (1)

16
17
17
17

16-17

17
17

17

Massa (cm)
Size (em)

126x86x261
126x86x261
126x86x261
126x86x261
126x86x261
126x86x261
126x86x261
126x86x261

SF170 380+PTO

Im pressure

At
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La linea di spaccalegna SF200 con piano di appoggio smontabile per lavo-
rare a terra e corsa del cilindro da 1,2 metri, & la gamma top degli spacca-
legna Docma-Forest. Esso risponde alle esigenze pil estreme.

. The SF200 log splitter, with removable support surface for working on the ground and
1.2-metre cylinder stroke, is the top of the Docma-Forest log-splitter line. It satisfies the
most extreme requirements.

. Die Modellreihe der Holzspalter SF200 mit abnehmbarer Auflagefidche zur Arbeit am Bo-
den und Zylinderlauf von 1,2 Metern ist die Spitzenserie der Holzspalter Docma-Forest.
Sie erfiillt auch extremste Anforderungen.

. La ligne de fendeuses SF200, avec table démontable pour travailler au niveau du sol et
une course du cylindre de 1,2 métre, représente la production haut de gamme des fen-

deuses Docma-Forest. Elle répond aux exigences les plus extrémes.

SF200 RAPID 380+PTO Piano d'appoggio smontabile
Removable support surface

At imbarer At g

Table démontable

Version
SF200 RAPID 380
SF200 PTOF
SF200 PTO
SF200 RAPID 380+PTO
SF200 ST

200 mm 50 0 mm | 2
Dati tecnici Tonnellate ()  Massa (cm) Peso (kag) E °

Technical data Tons (1) Size (om) Weight (kg) )
HP 5,5 (4,1 kW) 380 DP-3P 20 126x92x281 435
PTO F-3P 20 126x92x281 430
PTO-3P 20 126x92x281 430
HP 5,5 (4,1 kW) 380 DP-3P-PTO 20 126x92x281 452

Tubi idraulici/Hydraulic pipes -3P 20 126x92x281 402 [ ¥
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TT600 220

C€

Dati tecnici
Technical data

HP 3 (2,2 kW) 220

HP 3 (2,2 kW) 380

HP & (3 kW) 380
PTO-3P

La linea di banchi sega con piano basculante TT600, con lama da 600 mm
e la soluzione pratica ed attenta alla sicurezza dell'operatore che taglia la
legna da ardere. |l tagliatronchi TT600 & dotato di timone per lo sposta-
mento, asta per misura e supporto del tronco.

. The TTE00 line of saw benches with horizontally pivoted surface and 600-mm blade is the
practical, safe solution for operators cutting firewood, The TTE00 saw bench hava 2 shaft
for movemenis, a measuremen! rod and a frunk support.

» Die Modelireihe der Sdgebdnke mit schwenkbarer Auflagefidche und 600 mm Sageblatt
TTE00 ist die praktische und sicherheitsbewusste Wahl zum Schneiden von Brennhoiz. Dre
Abbunakreissdge TTE00 verfdgt (ber Verlagerungssteverung, Messstab und Stammirdger.

. La ligne de bancs de scie & piateau basculant TTB00, avec feur lame de 600 mm, reprd-
sente une solution pratigue ef soucieuse de la sécurité de 'opérateur pour la coupe de
bois de chauffage. La scie TTE00 est murie d'un timon pour le déplacement, d'une tige

de mesure el de soutien de la buche.

TT600 PTO

| g

Lama Prafondita taglio (mm) Massa (cm) Pesa (kg)

Biade Cut Depith (mim) Size fem) Weight (kg)
600 Widia 280 B2x124x112 108
600 Widia 290 B2xi24x112 108
B00 Widia 220 B2x124x112 108
BO0O0 Widia 280 B82x124x112 108

Gli accessori degli spaccalegna Docma-Forest, completano un prodotto
curato in tutti i particolari. Essi comprendono ogni esigenza supplementa-
re dell'utilizzatore.

. The accessories for Docma-Forest log splitters complete a line that is carefilly designed
down fo the smallest delails. They mest the users every additional need.

. Die Zubehdirteile der Holzspalter Docma-Forest vervolistindigen eine in alien Einzelhaiten au-
sgareifie Produktlinie. Sie entsprechen samiichen zusitziichen Anforderungen des Nulzers,

. Les accessoires des fendeuses Docma-Forest complétent notre offre de produits saignés
dans fe moindre détail. s permettent de satisfaire toutes les exigences supplémentainas

de l'utilisateur,

Accessori disponibili per/Available to: SF 60-

Cod. 210007 Cod. 210004 SF 80: Cod, 210001
SF 81: Cod. 210008
SF 100: Cod. 210009

Cuneo apertura rapida Piastra smontabile
Mo TAT T el [=5 1e I

Accessori disponibili per/Available to: SF 110 Per/To SF105 DUO Tutti | modelli/Al models

Cod. 210013 Cod. 210005 Cod. 210019 Cod. 110006

a0y

Piastre smontabili Cuneo a croce Cuneo a croce Olio idraulico

Accessori disponibili per/Available to: SF 130-170-200

Cod. 210006 Cod. 210010 Cod. 2100186

Leva azionamento/blocca tronco Sollevatronco

rik K




©
=
O
o
©

Forest

by = o -
L n ¥ o o - v
& SR & o g | @ w4
- Lt s - * b ” T A - # o i
- " '% Ll " '\E_ = " g ‘,..r', = 4 ; ¢
".'i. 44 & . ool B - 12 ’
. i . d
S B RS 5 ey § {
1 N, IQ‘.* T = 5 | I ]
L Y T et B2
e v L P B b b /TR ,
-‘i q : & ralg
» X 3 't A #
at, W Y i | 1 -\R
e () b b B, ¥
b4 - . 7 en 1
- . e .,-. A
$is L _-,-. § .
- 5 %
by p E,.
- i "
b ¥ -
- %
: Ve
. 7,
. .I-' -
¥ o & i F 1
Ly il :,;'{ L] \
W f aic i J. . [ 4
[l Pobfs 4 ’
¥ * [ W il
i i 5 :
e g
- be T ]
¥

Rivenditore - Retailer

Docma Srl
Via dell’Artigianato, 14

37057 S. G. Lupatoto VR .
UAB Ekotechnologijos

Italia Versly g.9, Mokoly k., LT-68461 Marijampolés sav.
Tel. Nr.: +370 687 96150
Tel. +39 045 8732006 info@ekotech.It , www.ekotech.It
Fax +39 045 8739889
info@docma.vr.it

Ekotechnologijos




