
  

   Irrigation booms



 "three minutes"
"Three minutes"  è l'  innovativa ALA 
telescopica progettata e realizzata da 
ORMA.  Robusta e maneggevole, si apre o 
si chiude in meno di tre minuti. Tempi rapidi 
di preparazione, massima sicurezza e 
assenza di fatica fisica per l’utilizzatore del 
modello largo 36 m. in grado di irrigare una 
fascia di 46/48 mt.
La struttura è realizzata in acciaio zincato 
mentre i tubi con passaggio acqua in 
acciaio inox, per garantire la massima 
durata anche con acque non pure.  

"Three  minutes"  is the innovative 
telescopic BOOM designed and realized 
from ORMA.  Strong and handy, to opening 
or closing it in less than three minutes.  Fast 
preparation time, greatest safety and effort 
absence for the user of the 36 meters boom 
to irrigate a band of 46/48 mt.  The structure 
is realized in hot galvanized steel  and the 
water passage tubes in stainless steel to 
guarantee the lasting use with dirty water 
too.  

“Three minutes” est  la nouvelle 
rampe d’irrigation télescopique de 
ORMA, avec largeur de 36 m. et 
arrosage de 46/48 m.
Robuste et simple à utiliser, elle est 
ouverte ou fermée in moins de trois 
minutes. Temps rapides de 

"Three minutes” ist der innovative FLÜGEL 
von ORMA geplant und verwirklicht. 
Stark und handlich, es in weniger als drei 
Minuten zu geöffnet oder eingeschlossen. 
Schnelle Zeiten der Vorbereitung, größe 
Sicherheit und niemande Bemühungen für der 
Benützer von das 36 Meter breit Modell und ein 

arrosage de 46/48 m.
Robuste et simple à utiliser, elle est 
ouverte ou fermée in moins de trois 
minutes. Temps rapides de 
préparation, maximum de sécurité et  
sans peine pour l’opérateur qui utilise 
“3 minutes”.
La structure est realisée  en l'acier 
galvanisé et les tubes avec le passage 
d'eau sont realisés en acier 
inoxydable, pour garantir la plus grand 
duré aussi avec les eaux impures.

Minuten zu geöffnet oder eingeschlossen. 
Schnelle Zeiten der Vorbereitung, größe 
Sicherheit und niemande Bemühungen für der 
Benützer von das 36 Meter breit Modell und ein 
Band des 46/48 mt zu bewässern. Die Struktur 
ist in feuerverzinkt Stahl und die 
Wasserdurchgangrohre in rostfreier Stahl  die 
Höchste Dauer zu garantieren.

ﾓﾓﾓｔｔｔrrrｹｹｹsss mmmiiinnnuuutttėėėsss ��� ｹra noｶatoriﾚkas
teleskop-inė sija sukurta ir pagaminta
ｏｒｍA gamｹkloje. Stipri ir patogi kon-
strukcija tam, kad atidarｹti arba uﾞdarｹti
maﾞiau nei per tris minutes.
Greitai paruoﾚiama laistｹmui, didﾞiausia
sauga ir maﾞiausias pastangų
pareikalaｶimas ｶartotojui. 36 metrų sija
drėkina 46/48 m juostą. Struktūra
sukonstruota iﾚ karﾚtai cinkuoto plieno ir
ｶandens ｶamｺdﾞių pagamintų iﾚ ner-
ūdijančio plieno, garantuojant ilgalaikį
naudojimą su neﾚｶariu ｶandeniu.



 "four minutes"
"Four minutes" rappresenta la soluzione  
ideale per l'irrigazione di colture alte come il 
mais.  La struttura può raggiungere l'altezza di 
2,70 m. Il movimento verticale è azionato 
idraulicamente  dal trattore o su richiesta 
autonomamente.  Tempi rapidi di  prepara-
zione, massima sicurezza ed assenza di fatica 
fisica per l’utilizzatore del modello largo 36 m. in 
grado di irrigare una fascia di 46/48 m. La 
struttura è realizzata in acciaio zincato mentre i 
tubi con passaggio acqua in acciaio inox, per 
garantire la massima durata anche con acque 
non pure.  

"Four Minutes" is the ideal solution for the 
irrigation of high crops such as corn. The 
structure can reach a height of 2.70 m. The 
vertical movement is driven hydraulically from 
the tractor or independently.  Fast preparation 
time, greatest safety and effort absence for the 
user of the 36 meters boom to irrigate a band  
46/48 m long. 
The structure is realized in hot galvanized steel  
and the water passage tubes in stainless steel to 
guarantee the lasting use with dirty water too.  

"Four minutes"  est la solution idéale 
pour l'irrigation des cultures hautes telles 
que le maïs. La structure peut atteindre 
une hauteur de 2,70 m. Le  mouvement 
vertical est commandé hydrauliquement 
par le tracteur ou indépendante. 
Préparation rapide, maximum de sécurité 
et absence de fatigue  physique pour 

"Four minutes" ist die ideale Lösung für 
die Bewässerung der hohen Nutzpflanzen 
wie Mais. Die Struktur kann eine Höhe von 
2,70 m. Die vertikale Bewegung 
hydraulisch vom Traktor oder unabhängig 
angetrieben. Dieses Modell bietet eine 
schnelle Zubereitung, maximale Sicherheit 
und Abwesenheit körperliche Ermüdung 

vertical est commandé hydrauliquement 
par le tracteur ou indépendante. 
Préparation rapide, maximum de sécurité 
et absence de fatigue  physique pour 
l'utilisation du  modèle 36 m. capable 
d'irriguer une largeur de  46/48 mt.  La 
structure est realisée en acier galvanisé 
et les tubes pour le passage d'eau sont 
realisés en acier inoxydable, pour 
garantir la plus grand duré aussi avec 
eaux impures.

hydraulisch vom Traktor oder unabhängig 
angetrieben. Dieses Modell bietet eine 
schnelle Zubereitung, maximale Sicherheit 
und Abwesenheit körperliche Ermüdung 
für den Benutzer des Modells 36 m breit. 
in der Lage, eine Reihe von 46/48 mt 
bewässern. Die Struktur ist in feuer-
verzinkt Stahl und die Wasser-
durchangrohre in rostfreier Stahl  die 
Höchste Dauer zu garantieren.
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pressione green yellow red black orange
pressure

pression 

Drück

Slėｧｩｳ
atm. lt/min. lt/min. lt/min. lt/min. lt/min.

1 9 11 13,4 19 25
2 13 15,4 18,6 27 33,5
3 15,4 19 22,6 32 40

Tree minutes & Four minutes  

struttura - structure - Struktur - structure - Struktūra    36 m

TM3648  Three minutes                      FM3648   Four minutes

modello - model -  modèle 

Modell - Modelis

pressione - pressure - pression 2 bar 3 bar 2 bar 3 bar 2 bar 3 bar 2 bar 3 bar
Drück - Spaudimas bar

portata totale - total flow rate - 

débit total - l/min 516 613 593 728 696 843 965 1144

Leistungfähigkeit - m3/h 30,96 36,78 35,58 43,68 41,76 50,58 57,9 68,64
Bendras debitas

  intensità di pioggia in mm/h - rainfall intensity in mm/h - hauteur pluviomètrique en mm/h - Beregnungsdichte in mm/Stunden -

  Laisymo kiekis mm/h

2 bar
3 bar 2 bar 3 bar 2 bar 3 bar 2 bar 3 bar

 10 m/h 65,9 78,3 75,7 92,9 88,9 107,6 123,2 146
velocità 20 m/h 32,9 39,1 37,9 46,5 44,4 53,8 61,6 73

m/h speed 30 m/h 22 26,1 25,2 31 29,6 35,9 41,1 48,7

vitesse 40 m/h 16,5 19,6 18,9 23,2 22,2 26,9 30,8 36,5

Geschwindigkeit m/h 50 m/h 13,2 15,7 15,1 18,6 17,8 21,5 24,6 29,2

Greitis m/h 60 m/h 11 13 12,6 15,5 14,8 17,9 20,5 24,3
70 m/h 9,4 11,2 10,8 13,3 12,7 15,4 17,6 20,9

TM3648-3

FM3648-3 FM3648-4

TM3648-4TM3648-1 TM3648-2

FM3648-1 FM3648-2

TM3648  Three minutes                      FM3648   Four minutes
fascia irrigata - irrigation width - Bewässerungsbreite - largeur arrosée - ｌ｡ｩｳｴｹｭｯ＠ｰｬｯｴｩｳ  45 / 48 m

TM3648XL Three minutes                 FM3648XL   Four minutes
fascia irrigata - irrigation width - Bewässerungsbreite - largeur arrosée - ｌ｡ｩｳｴｹｭｯ＠ｰｬｯｴｩｳ   max 54/56m

70 m/h 9,4 11,2 10,8 13,3 12,7 15,4 17,6 20,9
80 m/h 8,2 9,8 9,5 11,6 11,1 13,5 15,4 18,3

mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h



Three minutes   Four minutes

equipement standard     Standardausrüstung 

Dotación estandar

carrello 3 ruote  -  3 wheels trolley  -  chariot porte rampe à 3 roues -

Regnerwagen mit drei Rädern  - 3 ratų ｶ･ﾞｩｭėｬｩｳ
carrello 4 ruote  -  4 wheels trolley  -  chariot porte rampe à 4 roues -

Regnerwagen mit vier Rädern  - 4 ratų ｶ･ﾞｩｭėｬｩｳ
carreggiata regolabile  - adjustable track - voie variable - 

regulierbare Breite - Tarpvėﾞėｳ＠ ｲ･ｧｵｬｩ�ｶｩｭ��   

manometro - pressure gauge - manomètre -

Manometer - Monometras

filtri 2" - 2" filters - filtres 2" - 2" Filter - Filtras 2" 

ruote standard  wheel

roues Rädern

Ratai

dispositivo idraulico azionamento movimento verticale  -  hydraulic device

for vertical motion - dispositif hydraulique pour le 

mouvement vertical - Hydraulische Gerät für senkrechte

Hidraulinis įｲ･ｮｧｩｮｹｳ＠ｶ･ｲｴｩｫ�����＠ｰ��ėｬｩｭｵｩ

A richiesta - on request - sur demande - auf Wunsch - Priedai   Three minutes     Four minutes

carreggiata regolabile  adjustable track 

X X

X

Allestimento standard      standard equipment

X

2,30 / 4,50 m 1,70 / 3,10 m

X

X

X

X X

voie variable regulierbare Breite

Reguliuojama tarpvėﾞė    

piedino meccanico per livellamento

mechanical lever jack Machaninis pakėｬｩｭ��
pied mécanique pour nivellement -

Mechanische Fuss für Nivellierung 

attacco con saracinesca su tubo centrale per applicazione irrigatore - 

connection with valve on central pipe for gun application 

connexion avec soupape sur le tuyau central pour appliquer l'arroseur 

Verbindung mit Ventil auf zentralem Rohr für die  Anwendung des Regners

Pajungimas su voﾞｴｵｶｵ＠���＠���������＠ｶ�ｭｺ�ﾞｩｯ＠ｰ���������＠ｰｵｲｫﾚｴｵｶｯ
coppia tappi  per variazione lunghezza lock caps to change the lenght

couple bouchon de fermeture pour variation longueur

zwei Pfropfen die Länge zu wechseln �ﾞｲ�����＠ｩｬｧｩｯ＠ｫ･ｩｴｩｭｵｩ
terminali a T con ugelli T shaped ends with nozzles 

terminal à T avec buses T Gabelung mit Düsen 

T formos galai purkﾚｴｵｫ���

ruote wheel

roues Rädern

Ratai

dispositivo per la movimentazione verticale senza trattore - device for

vertical motion without tractor - dispositif pour le mouvement vertical sans le 

 tracteur - Gerät für senkrechte Bewegung ohne Traktor -

�ｲ･ｮｧｩｮįｳ＠ｰ��ėｬｩｭｵｩ＠ｶ･ｲｴｩｫ�����＠ ･＠ｴｲ���������
sistema di dispersione di liquami separati o altri effluenti

system for dispersing of separated slurry or other effluent

X

XX

1,90 / 4,10 m

X

X

X

X

X X

X

X X

lifting  box

system for dispersing of separated slurry or other effluent système de 

dispersion de suspension ou d'un autre effluent séparé

System zum Verteilen von Gülle getrennt oder andere Abstrom

Sistema laistｹmui separuotų srutų ir kitokių skｹsčių.

X X

TM0009 QM0009
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