Biotrituratore / Bio smulkintuvas

Bio 300

Modelli / Modelis

Bio 300 elettrico 380 V
Bio 300 elektrinis variklis 380 V

Bio 300 benzina Honda
Bio 300 benzininis variklis Honda

Bio 300 dyzelinis variklis Lombardini
Bio 300 dyzelinis variklis Kubota

Bio 300 trattore / traktorius 40+70 hp

it

Dimensioni e peso / Matmenys ir svoris

e Lunghezza

. 2800 mm
e ligis

e Larghezza
Plotis 1270 mm

e Altezza
Aukstis 2200 mm

Peso
e Svoris

750 kg

Caratteristiche tecniche / Techninés savybés

| prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti
potrebbero essere non aggiornati.

Dél jmonés produkty tobulinimo, pasilieka teise keisti spe-
cifikacijg, ir detales be jokio jspéjimo.

e Diametro rotore
¢ Rotoriaus diametras

320 mm * Apertura di carico 1020x740 mm

e Pakrovimo anga

Larghezza rotore
Rotoriaus plotis

300 mm e Altezza di carico 940 mm

e Pakrovimo aukstis

e Lame
e Peiliai

/ . Passv?ggio.del m.ateriale 350x350 mm
¢ Maedziagos jtraukimo anga

Martelli
Plaktukéliai

A:Itezz.a di scavrif:o 1250 mm
¢ |Smetimo aukstis

Diametro cippabile
Smulkinimo diametras

/ . Produz'lo.ne orvarla 10412 m¥h*
¢ Valandinis naSumas

Diametro triturabile
e Kapojimo diametras

*| H b . .
130 mm Il dato citato é legato alla natura del prodotto da tritura

re e alla velocita di alimentazione
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* Paminéti duomenys priklauso nuo smulkinamo
produkto savybiy ir nuo tiekiamos galios
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