Biotrituratore / Bio smulkintuvas

Modelli / Modelis

Bio 400 elettrico 380 V

Bio 400 elektrinis variklis 380 V

Bio 400 dyzelinis variklis Kubota
e Bio 400 dyzelinis variklis Lombardini
Bio 400 trattore / traktorius 40+80 AG

Dimensioni e peso / Matmenys ir svoris

Lunghezza
llgis

3950 mm

Larghezza
Plotis

1600 mm

e Altezza
e Aukstis

2300 mm

e Peso
e Svoris

1000 kg

Caratteristiche tecniche / Techninés savybés

A NS

potrebbero essere non aggiornati.

Dél jmonés produkty tobulinimo, pasilieka teise keisti spe-

cifikacijg, ir detales be jokio jspé&jimo.

| prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti “1%“

e Diametro rotore

¢ Rotoriaus diametras

320 mm

e Aperturadicarico
¢ Pakrovimo anga

890x670 mm

Larghezza rotore
Rotoriaus plotis

470 mm

e Altezza di carico
e Pakrovimo aukstis

1200 mm

e Lame
e Peiliai

e Passaggio del materiale
e Medziagos jtraukimo anga

500x340 mm

Martelli
Plaktukeliai

Altezza di scarico
¢ |Smetimo aukstis

2000 mm

Diametro cippabile

Smulkinimo diametras

130 mm

¢ Produzione oraria
¢ Valandinis naSumas

12+15 m¥/h*

Diametro triturabile
e Kapojimo diametras

70 mm

RAVAGEI

MACCHINE INDUSTRIALI

CARAVAGGI SRL

Via Monte Adamello, 20 - 25037 Pontoglio (BS) - ITALY
Tel. +39 030 7470464 - Fax + 39 030 7470004

Internet www.caravaggi.com - e-mail info@caravaggi.com

*1l dato citato & legato alla natura del prodotto da tritura-

re e alla velocita di alimentazione

* Paminéti duomenys priklauso nuo smulkinamo
produkto savybiy ir nuo tiekiamos galios

UAB Ekotechnologijos
Versly g.9, Mokoly k.,
LT-68461 Marijampolés sav.
Tel. Nr.: +370 687 96150
info@ekotech.It, www.ekotech.It




